
AV power amp

BEDIENUNGSANLEITUNG



Wir danken fü r Ihr Vertrauen und wü nschen Ihnen
viel Freude mit Ihrem neu erworbenen AV power
amp Endstufe.

LIEFERUMFANG
(nationale Abweichungen möglich)

1 AV power amp Endstufe

1 Bedienungsanleitung mit Garantieunterlagen

8 Cinchstecker fü r Abdeckung Cinchausgang

1 Netzkabel

1 Phasenprü fer

1 Inbusschlü ssel 2,5mm

1 Verpackung (Karton + 2 Schaumteile)
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Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme der agile
AV power amp Endstufe unsere Bedienungshin-
weise.

VOR DEM ANSCHLIESSEN

1) Aufstellen des Verst rkers
Stellen Sie bitte Ihren Verstärker auf einen festen
Untergrund (Tisch) und achten Sie darauf, daß
die Umgebungsbedingungen frei von Feuchtig-
keit, Vibrationen, hohen Temperaturen und direk-
tem Sonnenlicht sind. Achten Sie darauf, daß  die
Kü hlschlitze zu keinem Zeitpunkt abgedeckt sind
und das Gerät nicht in einem engen Regal (HiFi-
Rack) plaziert wird. Eine freie Luftzirkulation muß
gewährleistet sein, um einen Ü berhitzungs-
schaden zu vermeiden. Eine Temperaturent-
wicklung findet bei höheren Lautstärken statt.
Eine Schutzschaltung ist vorhanden, welche bei
Ü bertemperatur das Gerät ausschaltet. Nach Er-
reichen der normalen Betriebstemperatur schal-
tet das Gerät wieder ein. Die Ursache der Ü ber-
temperatur muß  beseitigt werden, um einen
Schaden am Verstärker zu vermeiden.

2) Nivellierung (optional)
Fü r eine optimale Plazierung und Entkopplung
empfehlen wir Ihnen eine Ausrichtung des Gerä-
tes in der Ebene mit den optional erhältlichen
Stellfü ß en (Art.-Nr. 12126) und Deckel mit Libel-
le (Art.-Nr. 12125). Drehen Sie hierzu die Stell-
fü ß e nach links oder rechts, bis sich die Libelle
in der Mitte des schwarzen Kreises befindet.
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ANSCHLIESSEN DES VERSTÄ RKERS

1) Anschlu# an das Netz (240V/50Hz)
Um die volle Leistungsfähigkeit Ihres Verstärkers
zu entfalten, wird der Netzstecker phasenrichtig
angeschlossen. Mit dem beigefü gten Phasen-
prü fer stellen Sie die Phasenlage an der Schutz-
kontaktsteckdose fest (bei Phase leuchtet die
Glimmlampe des Phasenprü fers auf). Die rote
Markierung am Netzstecker des Verstärkers wird
auf Phase gesteckt. Achten Sie darauf, daß  der
Ein/Aus Schalter auf Position „OFF“ steht, be-
vor Sie den Netzkontakt herstellen.
Die Phasenlage von Geräten, die nicht durch den
Hersteller gekennzeichnet sind, können Sie mit
einem Direction Finder feststellen. Viele Fach-
händler stellen dieses Gerät leihweise zur Ver-
fü gung. Wir empfehlen alle Geräte Ihrer Anlage in
bezug auf die Phasenlage zu ü berprü fen und ent-
sprechend an das Stromnetz anzuschließ en.
Beachten Sie die Reihenfolge der Stromver-
sorgung Ihrer HiFi-Komponenten:
Zur Vermeidung von Potentialdifferenzen wer-
den alle Komponenten einer Stereo-Anlage

grundsätzlich an eine Steckerleiste ange-
schlossen. Zuerst kommen die stromschwachen
Geräte, ans Ende der Leiste die stromstarken.
Daraus ergibt sich folgende Anordung: Laufwerk,
CD-Player, Vorverstärker, Endstufe.

2) Anschlu# der Vorstufe
Bei Ein/Aus Schalterposition „OFF“ verbinden Sie
die Vorstufe mit Cinchkabeln mit dieser Endstu-
fe („LINE IN“). Die Cincheingänge befinden sich
in der oberen Reihe. „LINE 1“ ist mit dem Aus-
gang „SPEAKER 1“ verbunden, „LINE 2“ fü hrt
zu „SPEAKER 2“ usw.
Die untere Cinchbuchsenreihe ist parallel zu der
oberen angeschlossen. Damit kann eine weite-
re Endstufe angeschlossen werden, wenn mehr
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mit jeweils gleicher Länge verwenden. Prinzipiell
gilt: Je kü rzer die Kabellänge ist, desto besser
wird das klangliche Ergebnis ausfallen. Es gibt
erhebliche Klangunterschiede bei den Kabeln.
Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler diesbe-
zü glich beraten. Die Impulsleistung Ihres Verstär-
kers beträgt 8 x 80 Watt/4 Ohm.

ACHTUNG: NIEMALS einen Lautsprecher mit
mehreren Ausgangskanälen verbinden. Auch
keine Masse! Ein Kurzschluß zerstört die-
ses Gerät.

ACHTUNG: NIEMALS die Kabelenden bei
eingeschaltetem Verstärker verbinden. Ein
Kurzschluß zerstört dieses Gerät.

Räume versorgt werden sollen. Das gleiche Ein-
gangssignal wü rde in diesem Fall auf zwei
Endstufenkanäle geleitet. Statt acht Lautspre-
chern (1x  AV power amp) könnten so 16 Laut-
sprecher angeschlossen werden (2x AV power
amp). Entfernen Sie hierzu die gelben oder blau-
en Cinchstecker und verbinden Sie mit
Cinchkabeln die Ausgänge „LINE OUT“ mit den
Eingängen „LINE IN“ der zweiten Endstufe.

3) Anschlu# der Lautsprecher
Mit Banana-Kontaktstiften oder Kabelschuhen
werden Ihre Lautsprecherkabel an den Verstär-
ker angeschlossen.  Die Impedanz der Lautspre-
cher sollte oberhalb von 2 Ohm liegen.
Vermeiden Sie den Anschluß  von offenen Kabel-
enden, da diese leicht oxydieren und erhöhte
Ü bergangswiderstände die Folge sind. Verwechseln
Sie nicht die Polung. Die rote Polklemme ist fü r
den + Kontakt, die schwarze Polklemme fü r den
- Kontakt. Auch wenn die Lautsprecher unter-
schiedliche Entfernungen zum Verstärker haben,
sollten Sie bei einer Stereo-Wiedergabe Kabel
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4) Bi-Amping
Mit Hilfe der LINE OUT Kontakte ist es möglich,
das Signal auf einen zweiten Eingang zu brin-
gen und damit den Anschluß  einzelner Chassis
zu realisieren, wenn Ihr Lautsprecher dies vor-
sieht. Die Cinch-Buchsen LINE OUT und LINE
IN werden mit einem kurzen Cinch-Kabel ver-
bunden.

Anschluß beispiel fü r Bi-Amping:

Speaker 1 = Hochtöner (Lautsprecher rechts)
LINE 1 IN

Speaker 2 = Bass (Lautsprecher rechts)
LINE 1 OUT auf LINE 2 IN

Speaker 3 = Hochtöner (Lautsprecher links)
LINE 3 IN

Speaker 4 = Bass (Lautsprecher links)
LINE 3 OUT auf LINE 4 IN

Bei den vorhandenen acht Kanälen dieser End-
stufe können jeweils bis zu vier Chassis pro
Lautsprecher verbunden werden.
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3) Pflege Ihres Ger tes
Mit einem trockenem, flusenfreien Tuch läß t sich
Ihr Verstärker problemlos von Staub befreien.
Verwenden Sie keine Topfkratzer, Stahlwolle,
Scheuermittel oder agressive chemische Sub-
stanzen (Laugen, Benzin, Verdü nner), da diese
die Oberfläche des Gehäuses beschädigen. Bei
einer Reinigung mit Seifenwasser muß  darauf
geachtet werden, daß  keine nassen, sondern nur
feuchte Tü cher zur Anwendung kommen.
Niemals Flü ssigkeit in das Geräteinnere gelan-
gen lassen.

4) Wartung
Dieser Verstärker bedarf keiner besonderen
Wartung. Bei Problemen, wenden Sie sich bitte
an Ihren Fachhändler oder direkt an uns, da ein
Service ausschließ lich von qualifiziertem Perso-
nal durchgefü hrt werden darf.

BEDIENUNG

1) Inbetriebnahme des Ger tes
Um eine Beschädigung Ihrer Komponenten zu
verhindern, sollte beim Ein- und Ausschalten der
Lautstärkeregler der Vorstufe in Nullposition sein.
Anschließ end wird der Druckschalter (POWER)
in die Position "ON" gebracht. Nach ca. 7 Se-
kunden ist dieses Gerät betriebsbereit.

2) Ausschalten der Ger te
Bringen Sie den Lautstärkeregler der Vorstufe in
Nullposition und schalten Sie in rü ckläufiger
Signalfolge Ihre Geräte aus. Zuerst die Endstufe,
dann die Vorstufe und anschließ end die Quellen-
geräte.
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4. Garantieleistungen erhalten Sie ausschlie ß lich von der
agile GmbH. Geräte, fü r welche Garantieansprü che gel-
tend gemacht werden, sind frachtfrei unter Beif ü gung der
Garantiekarte und des Rechnungsbeleges sowie einer
genauen Fehlerbeschreibung in sachgemäß er Verpak-
kung dem Hersteller zu ü bersenden. Wir ü bernehmen
keine Verantwortung fü r unversicherte und transport-
beschädigte Geräte. Beschädigungen beim Rü ckversand
sind umgehend beim Zusteller zu melden. Die R ü cksen-
dung erfolgt nur bei Geräten in der Orginalverpackung
kostenlos.

5. Von der Garantieleistung ausgenommen sind Folgen na-
tü rlicher Abnutzung und alle Fehler, die durch unsachge-
mäß e Handhabung sowie äu ß ere Einwirkung (z.B.
Transportschaden) entstanden sind. Fremdeingriffe und
Ä nderung des Origanlzustandes lassen jeglichen Garan-
tieanspruch gegen uns erlöschen. Der Garantieschein
ist eine Urkunde im Sinne des § 267 des Bü rgerlichen
Gesetzbuches; unrichtige Angaben ü ber das Kaufdatum
sowie eigenmächtige Ä nderungen der Eintragung ent-
binden uns von jeglicher Garantieverpflichtung. Verlorenge-
gangene Garantieurkunden können nicht ersetzt werden.

6. Die Garantiekarte gilt ausschlie ß lich fü r das mit Serien-
nummer benannte Gerät und ist nicht ü bertragbar.

Dieses Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger
Materialien mit größ ter Sorgfalt hergestellt und hat zahlrei-
che Prü fungen durchlaufen. Deshalb leisten wir Garantie im
Rahmen der nachstehenden Bedingungen:

1) Voraussetzung fü r die erweiterte Garantieleistung ist die
Einsendung der vollständig ausgefü llten Garantiekarte
und Kaufsrechnung (Kopie; das Original bleibt bei Ihnen).

2) Die Garantie erstreckt sich auf den auf der Garantiekarte
angegebenen Zeitraum, gerechnet ab dem Kaufdatum
und hat nur Gü ltigkeit, wenn das Gerät in der Bundesre-
publik Deutschland verbleibt.

3) Die Garantie erstreckt sich auf etwaige Material- oder Fa-
brikationsfehler, wobei es uns freisteht, nachzubessern
oder nachzuliefern. Andere Rechte, insbesondere Anspr ü -
che auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz sind
ausdrü cklich ausgeschlossen. Der Garantiezeitraum wird
durch die Nachbesserung eines schadhaften Gerätes
oder den Austausch eines schadhaften Einzelteiles nicht
verlängert. Unberü hrt hiervon bleiben die gesetzlichen Ge-
währleistungsansprü che innerhalb der gesetzlichen
Gewährleistungsfristen. Von der Garantie sind ferner aus-
geschlossen alle Verschleiß teile wie z.B. Sicherungen,
Lämpchen, Potentiometer, Motoren, Laufwerke usw.

GARANTIEBEDINGUNGEN
fü r Geräte im Vertriebsgebiet Deutschland
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Dieser Verstärker entspricht den EMC Richtlinien und den
Richtlinien fü r Niederspannung.

EINSPIELZEIT
Nach einer Einspielzeit von ca. 70 Stunden erreicht dieser

Verstärker seine volle Leistungsfähigkeit.



OPTIONAL:

Dämpfungsfü ß e Verve (Set mit 4 Stk)
Art.-Nr. 12126

Rü ckblende standard (mitgeliefert)

oder

Rü ckblende geschlossen (optional)
Art.-Nr. 12128
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A-Link
Art.-Nr. 04105

Mit Hilfe dieses optional erhältlichen Modules ist
es möglich, Geräte miteinander zu vernetzen und
auch eine externe Steuerung mittels Computer
anzuschließ en. Dieses Modul erhöht den Bedie-
nungskomfort. So werden z.B. alle vorhandenden
Geräte durch einen Befehl („Play“ beim CD Spie-
ler) vom Standby-Modus in den Aktiv-Modus
umgeschaltet.

In der Hausautomation kann mittels separater
Steuerungsgeräte (z.B. Touch-Screen Panels)
und einer Steuerungssoftware die Befehlsaus-
sendung auch standortü bergreifend erfolgen.
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agile Unterhaltungselektronik GmbH
Am Bach 11a   D-35083 Wetter   Tel +49-(0)6423/51421   Fax 51423   http://www.agile.eu   email@agile.eu

High Fidelity handgefertigt in Deutschland

SEHEN   FÜ HLEN   HÖ REN



Entsorgen Sie dieses Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsmü ll. Es gibt ein getrenntes
Sammelsystem fü r gebrauchte elektronische Produkte gemäß  der jeweiligen nationalen Gesetzge-
bung, die eine richtige Behandlung, Rü ckgewinnung und Wiederverwendung fordert.

Privathaushalte in den 25 Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre
gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei zurü ckge-
ben oder an einen Händler zurü ckgeben (wenn sie ein  ähnliches neues Produkt kaufen).
Bitte setzen Sie sich bei Ländern, die oben nicht aufgefü hrt sind, hinsichtlich der korrekten Verfah-
rensweise der Entsorgung, mit Ihrer örtlichen Behörde in Verbindung.
Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der notwendigen Behand-
lung, Rü ckgewinnung und Wiederverwendung unterzogen wird, und so werden mögliche negative
Einflü sse auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert.


