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NF Kabel

Cinchverbindungs-Kabel für besondere Ansprüche. Trotz der extremen Auflösungsfähigkeit zeichnen sich diese
Kabel durch Ihre ungewöhnliche tonale Geschlossenheit aus. Alle NF Kabel in massiv Silberdraht mit Teflon-
Dielektrikum.

Stecker: NF 1: Cinchstecker, vergoldet
NF 2 + NF 3: Bullet plug CU
NF 4: WBT CU
Digitalkabel: BNC oder Cinch; Digital 3 mit XLR (symmetrisch)
Masterclockkabel: TNC

Aufmachung: NF 1 SILVER; NF 2 SILVER; NF 3 SILVER; NF Digital 2 SILVER,
NF Digital 3 SILVER; MASTERCLOCK 2 (kein Silberdraht)
MASTERCLOCK 3 SILVER fertig konfektioniert.

Längen : NF, Digital und Masterclock: 0,8m und nach Wunsch

Karton: BxHxT 350 x 43 x 245 mm

LS Kabel

Lautsprecher-Kabel  für besondere Ansprüche. Trotz der extremen Auflösungsfähigkeit zeichnen sich diese
Kabel durch Ihre ungewöhnliche tonale Geschlossenheit aus. Aufbau mit massiv Kupferdraht mit Teflon-
Dielektrikum.

Stecker: Kabelschuh
BFA Banana-Stecker; andere auf Anfrage möglich

Aufmachung: LS 1; LS 2; LS 3 und LS 4 SILVER
fertig konfektioniert.

Längen : 2x3m und nach Wunsch

Karton: BxHxT 350 x 43 x 245 mm
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STATE OF THE ART KABEL

Für extreme Ansprüch bezüglich Auflösung und tonaler Geschlossenheit produzieren wir kundenspezifisch in
Handarbeit massiv Silberdraht-Kabel mit Teflon-Dielektrikum für verschiedenen Anwendungsfälle.
Alle Kabel stellen einen Weltmasstab bezüglich der klanglichen Qualitäten dar.

power wire SILVER clear 3F*: 5qmm, konfektioniert mit Schukostecker und Warmgerätekupplung (16A)

power wire SILVER AMP*: 2,75qmm, konfektioniert mit Schukostecker und Kaltgerätekupplung (10A)

power wire SILVER CD*: 1,2qmm, konfektioniert mit Schukostecker und Kaltgerätekupplung (10A)

NF 4 SILVER; 2x0,88m: konfektioniert mit WBT CU

LS 4 SILVER: konfektioniert mit WBT Massivsilber-Kontaktschuhen + Bajonet silver

NF DIGITAL 4 SILVER: konfektioniert mit Neutrik XLR Steckern

MASTERCLOCK 4 SILVER: konfektioniert mit TNC Steckern

* Achtung: Artikel mit Massivdraht. Betrieb in der EU gemäß CE verboten. Exportartikel.

Karton: BxHxT 350 x 43 x 245 mm
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