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Line III  .  5   +  Line III  .  8

Netzsteckerleiste mit Überspannungsschutz zur Verbesserung des dynamischen Verhaltens von Geräten der
Unterhaltungselektronik.

Aufbau: Netzzuleitung (power wire) mit 3 x 2,5 qmm Leiterquerschnitt; 16 A Kaltgerätestecker/-
kupplung
Überspannungsschutz
Mantelstromfilter
Innenverdrahtung mit 2,5 qmm Draht
Gerätefüße für Entkopplung
2 separat gefilterte Digitalausgänge (line III; 8-fach mit vier Digitalausgängen)

Anwendung: Geräte der Unterhaltungselektronik, da Stromsignal unter starker Reduzierung
leitungsgebundener Störeinflüsse übertragen wird.

Anschlußmöglichkeit: 5 oder 8 Geräte
Phasenlage gekennzeichnet am Netzstecker und den Ausgangsbuchsen
Phasenprüfer beigelegt

Ausführung: Schukostecker (gerade) mit Standardkabellänge: 2m
Alle anderen Steckersorten und Kabellängen werden optional geliefert.

Gehäuse: Voll-Aluminium-Gehäuse mit 3mm Bodenblech und 3mm Aluminium-Deckel, RAL 9007
feinstruktur kunststoffbeschichtet.
Frontblende 10mm Alu, glasgeperlt, graviert, klar lackiert.
Rückblende 10mm Alu, glasgeperlt, graviert, klar lackiert.

Belastbarkeit: 16 A (230V / 50 Hz)

Maße: Gewicht (netto, Stück)  2,3 - 4,6 kg
BxHxT   72 x 355/520 x 50 mm

Karton: Gewicht (brutto) 3,1 - 5,6  kg
BxHxT 210 x 75 x 515 mm
BxHxT 210 x 75 x 690 mm
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